
- PERMITE CÁLCULO ESTRUTURAL           
 COM VIGAS MISTAS;

- FUNCIONA COMO FÔRMA E         
 ARMADURA POSITIVA DAS LAJES;

- ALTO CUSTO x BENEFÍCIO;

- REDUÇÃO DO USO DE              
 CONCRETO;

- DISPENSA O USO DE ESCORAS;- DISPENSA O USO DE ESCORAS;

- EVITA O DESPERDÍCIO DE          
 MATERIAIS;

- PERMITE A REALIZAÇÃO DE       
 ATIVIDADES SIMULTÂNEAS DA     
 OBRA EM MAIS DE UM             
 PAVIMENTO;

-  RAPIDEZ E FACILIDADE DE       -  RAPIDEZ E FACILIDADE DE       
 INSTALAÇÃO;

- BELEZA E ACABAMENTO 

STEEL DECK



MF-50STEEL DECK



MF-75STEEL DECK



MATERIAIS UTILIZADOS

STUD BOLD
Pino conector de cisalhamento - faz a integração entre estruturas mistas 
aço-concreto, absorvendo e transferindo parte dos esforços de 
cisalhamento para a estrutura metálica.

- STEEL DECK
- TELA SOLDADA
- CONCRETO

STEEL DECK


